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UN MODELE DE GRILLE DEFEUILLEUSE BATTANTE 

I — INTRODUCTION 

L'évacuation des herbes, autres végétaux et débris divers f lottant au f i l de 
l'eau constitue toujours, en rivière de plaine, un problème sérieux lorsque l'on 
doit engri l ler un secteur de cours d'eau d'une façon permanente ou même 
seulement momentanée. 

Un certain nombre de systèmes permettent actuellement d'assurer l'étan-
chéité d'un engri l lement tout en permettant le passage des corps flottants. Ces 
systèmes partent de queqlues conceptions originales : gril les tournantes, gri l les 
battantes, adaptées aux situations particulières des barrages à établir (voir 
Bibl iographie n° 2 - 4 - 6 - 7 - 9). 

Le système présenté ci-après se rattache au principe des gri l les battantes. 
Il a été choisi pour des raisons techniques et financières. 

Il — SITUATION 

Le problème s'est présenté sur la BRESLE, fleuve côtier salmonicole 
qui sépare la Haute Normandie de la Picardie, lorsqu'il a fallu aménager le 
poste de contrôle de salmonidés migrateurs anadromes prévu à l ' intérieur 
de l 'Usine FICHET-BEAUCHE à OUST MARAIS (Voir Bibl iographie N° 3). 

Il s'agissait de poser une grille sur un bras de rivière devant recevoir 
la total i té du débit du cours d'eau : (4 m 3 /sec) 7 m 3 (14 m 3 /sec), avec des 
f luctuations importantes, à la mesure des turbinages et des vannages de l'usine. 

Il est apparu que seule une gril le battante était assez rustique pour en­
caisser les coups d'eau sans être détériorée, sans cesser de fonctionner, son 
fonct ionnement ayant une double finalité : 

— Laisser passer tous corps flottants pour éviter un débordement du bief 
amont ; 

— Interdire le franchissement des grands salmonidés migrateurs là où 
le courant d'appel est préférentiel, de façon à ce que le bief aval continue un 
cul de sac dans lequel le piégeage des saumons et des truites de mer est 
aisé par simple jeu de vannes, à fermer dans le chenal d'appel, à ouvrir dans 
le bras de décharge. 
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Poste de contrôle H'OUST MARAIS (Somme) 
Grille défeuilleuse battante, vue face aval 

Poste de contrôle d'OUST MARAIS (Somme) 
Grille défeuilleuse battante. Détail du dégrillage de la partie supérieure, mobile. 
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La largeur à barrer était de 4,20 m entre parements verticaux maçonnés 

avec niveau amont moyen de 1,50 m et niveau moyen aval de 0,70 m. 

F-ig.2 F a c e a v a l Ech 1 /50 

III — PRINCIPE 

Le dispositif comprend deux gril les 

— Une gril le basse fixe, inclinée à 130° 

— Une gril le haute verticale, à éléments mobiles, battant contre la grile 

basse. 

Les eaux retenues montent au-dessus de la gril le basse et chassent 

continuellement les débris divers flottant au long de la partie basse inclinée à 

130° et terminée à sa partie supérieure par une lèvre facil itant l 'écoulement 

des déchets. 

La grille haute composée de 4 éléments est mobile, sa partie inférieure 
vient battre et s'engager dans les barres de la lèvre de la gri l le basse. La 
force hydraulique pousse et lève un ou plusieurs éléments de la gril le supé­
rieure en fonction de l 'encombrement des débris à évacuer. 

Les 4 éléments de la gril le supérieure sont simplement accrochés à 
une traverse métallique par deux ergots supérieurs si le transit est important 
ou par deux ergots inférieurs si le transit est de faible importance (hors période 
de faucardement par exemple). 

Cette grille supérieure peut donc, à volonté, être placée en position 
haute ou en position basse. 
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IV — CONSTRUCTION 

4.0 - Matériel et fournitures 

Un poste de soudure électrique 

Trois poutres supports de barrière 

Huit gril les : 4 éléments à sommet recourbé en lèvre pour la partie 
inférieure 

4 éléments mobiles, à deux ergots d'accrochage pour la 
partie supérieure. 

4.1 - Les poutres 

Il s'agit de 6 poutrelles en fer cornière de 150 à souder par couple et à 

sceller dans les parois. 

F i g 4 - D é t a i l s E c h 1 / 1 0 

Les trois poutres ainsi construites ont la destination suivante : 

— Une poutre bloque la base de la gril le inférieure 

— Une poutre arrête cette gril le à sa partie haute. Elle sert d'enclume 
pour courber les t iges de la partie supérieure de cette gri l le. 

— La troisième poutre sert de support en posit ion haute ou en posit ion 
basse aux 4 éléments mobiles de la gril le supérieure. 

4.2 - Les grilles 

— Gril le inférieure : constituée de 4 cadres rectangulaires à montants, 
traverse et renfort médian en fer cornière de 40. 

Les montants sont entaillés au niveau de la courbure de la lèvre de 
façon à leur faire prendre la forme désirée. 

Les cadres sont garnis de barrettes en fer rond de 0 10 mm, soudées 
en face interne à écartement de 40 mm les uns des autres. 
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Gril le supérieure : constituée de 4 cadres rectangulaires ; montants, 
traverses et renforts en fer cornière de 40. 

Les cadres sont garnis de barrettes en fer rond de 0 10 mm soudées 
en face externe à écartement de 40 mm les uns des autres. 

2 crochets constitués par des tiges longues de 40 cm, en fer rond de 
Z> 10 mm, sont soudés sur les montants de chacun des éléments, à leur partie 
supérieure. 

2 autres ergots sont soudés 30 cm plus bas sur les mêmes montants 

V — CONCLUSION 

L'intérêt de cette gri l le battante réside dans sa grande simplicité : pas 
de possibi l i té de blocage. Les points de fiction sont réduits au minimum. L'entre­
tien est nul. La concept ion de grilles en éléments de 1 m de large offre le 
double avantage de diminuer la surface battante lors du passage d'un corps 
f lottant et de faci l i ter le remplacement de tel élément susceptible d'être détérioré, 
ce qui n'est jamais arrivé jusqu'alors. 

La mise en place de ce dispositif a permis le contrôle et le marquage 
sinon de la totalité, du moins de la plus grande part des saumons et truites 
de mer ayant remonté dans la BRESLE depuis juin 1972. Aucun débordement 
n'a été signalé dans les herbages amont ni dans l'enceinte de l'usine. 
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